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Coats epic - нить с оплеткой из полиэфирного волокна и полиэфирным сердечником. Такое сочетание дает 
максимальную прочность на разрыв нити, поскольку как волокно, так и нить способствуют увеличению 
прочности на растяжение. Coats epic идеально подходит для пошива изделий высшего качества, где 
существенными являются деликатный стежок, высокая прочность и отсутствие сборки шва. 
 

Основные виды использования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности и преимущества: 
• Coats epic - это высокотехнологичная армированная нитка, сочетающая в себе высокопрочный 

сердечник из полиэфирного волокна с оплеткой из полиэфира, надежная и долговечная. Coats epic 
идеально подходит для пошива как одежды из тонких и деликатных тканей, так и рабочей одежды и 
джинсов. 

• Специальная смазка обеспечивает превосходные пошивочные характеристики. 
• Высокопрочный сердечник из полиэфирного волокна позволяет использовать более тонкие нитки, 

прокладывать более мелкий и привлекательный шов без потери в прочности. 
• Отличная стойкость к истиранию делает Coats epic идеальной нитью для пошива джинсов и рабочей 

одежды. 
• Сертификация согласно стандарту Öko-Tex Standard 100, класс 1 - наиболее строгому классу, 

включающему в себя детскую одежду.. 
 

Мир Coats 
• Компания Coats является несомненным лидером и крупнейшим в мире поставщиком швейных ниток с 

более чем 200-летней историей 
• Имея фабрики в более чем 70 уголках мира и представительства в более чем 80 странах, компания 

Coats способна удовлетворить ваши потребности в продукции в любой точке земного шара. 
• Наша передовая система управления коммуникациями в части цветовых решений, Coats ColourStitch®, 

позволяет произвести точный подбор образца и утвердить цвет почти мгновенно в разных точках 
земного шара. 

 
Единая цветовая гамма. Единая спецификация.  Во всем мире. 
Coats производит нитки Epic по общему стандарту во всем мире, контроль качества 
осуществляется централизованно. 

www.coatsindustrial.com 
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• Модная одежда; 
• Блузки и рубашки; 
• Жакеты и брюки; 

• Белье и купальники; 
• Униформа и спецодежда; 

• Джинсовая одежда; 
• Изделия из кожи. 



 

 
 
Рекомендации по использованию продукции: 

Teкс Артикул Сложение Разрывная нагрузка Разрывное 
удлинение, % 

min-max. 

Рекомендуемый  
размер иглы* 

cN грамм Singer Метр. № 
18 180 2 784 799 16 - 23 9 - 11 65 - 75 
21 150 2 980 999 16 - 23 9 - 11 65 - 75 
24 120 2 1,186 1,209 16 - 23 10 - 14 70 - 90 
30 100 2 1,490 1,519 16 - 23 11 - 14 75 - 90 
40 80 2 1,965 2,004 16 - 23 14 - 18 90 - 110 
60 50 3 3,038 3,098 17 - 25 16 - 19 100 - 120 
60 50 2 3,528 3,598 17 - 25 16 - 19 100 - 120 
80 40 2 3,940 4,018 17 - 25 16 - 19 100 - 120 

105 30 2 4,787 4,881 17 - 25 18 - 21 110 - 130 
120 25 3 6,076 6,196 17 - 25 19 - 22 120 - 140 
135 20 3 7,154 7,295 17 - 25 19 - 22 120 - 140 
150 18 4 8,036 8,194 17 - 25 21 - 23 130 - 160 
180 16 4 9,575 9,764 17 - 25 21 - 23 130 - 160 
210 12 6 9,800 9,993 19 - 26 21 - 23 130 - 160 
240 10 6 14,274 14,555 19 - 26 23 - 25 160 - 200 

* Номера игл указаны рекомендательно, в значительной степени зависят также от плотности ткани. 
Ввиду значительного различия условий и видов применения нитки, необходимо провести предварительные испытания пригодности ее для конечного 
использования. Техническая информация, указанная выше, основана на текущих средних значениях и рассматривается исключительно в качестве 
ориентировочной. 
 

 
 
Физическо-химические свойства армированной нитки со стержнем и 
оплеткой из полиэфирного волокна: 
 

Термические свойства: 
• температура плавления - 250-260°С, температура размягчения - 220-240°С; 
• усадка меньше 1% при 150ºC. 
 
 

Химические свойства: 
Минеральные кислоты:  Устойчива к большинству минеральных 

 кислот. 
Щелочи:  Не подвергается существенным изменениям 

 под воздействием слабых щелочей, но менее 
 устойчива к сильным, особенно при высоких 
 температурах. 

Органические растворители:  В целом устойчива, за исключением 
 некоторых фенольных соединений 

Отбеливание:  Устойчива. 
Насекомые/микроорганизмы  
(плесень, гниль):  Устойчива. 
Стирка/химчистка:  Устойчива. 
Равновесная влажность:  0,4% 
 
Устойчивость Coats epic: 
• стирка при 60°С;  (ISO 105 C10:2006 C(3))   Класс 4 
• водостойкость;  (ISO 105 E01:2010)   Класс 4 
• износ;  (ISO 105 X12:2001)   Класс 4 
• гипохлориты;  (ISO 105 N01:1993)   Класс 4 
• химчистка;  (ISO 105 D01:2010)   Класс 4 
• пот;  (ISO 105 E04:2009)   Класс 4 
• выгорание (ISO 105 B02:1994)   Класс 4 
 
Указанные показатели устойчивости отражают минимальный уровень 
качественных характеристик, и, фактически, большая часть оттенков даже 
превосходит данные значения. 
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